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El madurador es una pieza fundamental en una planta de envasado de miel. 
Tras la extracción de los cuadros, la decantación permite separar de la masa 
de miel burbujas de aire, restos de abejas, etc. que quedan en la superficie 
y pueden así eliminarse, consiguiendo un producto más limpio. 
Es, además, la forma de guardar la miel entre los pasos intermedios del procesado.  

Para mayor información o consulta sobre nuestros productos, contacte con nosotros:
Telefono: 935 647 929 - E-mail: comercial@apiglass.net
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MADURADORES

Madurador de acero inoxidable AISI 304 brillante. Grifo de plástico de Ø 40 mm y tapa inoxidable. 
Fondo plano. Fondo y casquillo soldados con argón, según la ley, para contacto con alimentos.

	 • Ref. 056000.   50 kg. Dimensiones Ø 310 mm y altura 500 mm. 
	 • Ref. 056020. 100 kg. Dimensiones Ø 380 mm y altura 650 mm.
	 • Ref. 056040. 200 kg. Dimensiones Ø 470 mm y altura 840 mm.
	 • Ref. 056060. 400 kg. Dimensiones Ø 625 mm  y altura 980 mm.

MADURADORES DE PARED SENCILLA

LEGA

FILTROS INOX PARA MADURADOR

Filtros para maduradores de acero inoxidable 
de igual diámetro que el madurador.

	 • Ref. 056005. Madurador de 50 kg.
	 • Ref. 056025. Madurador de 100 kg.
	 • Ref. 056645. Madurador de 200 kg.
	 • Ref. 056065. Madurador de 400 kg.
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FILTROS INOX ADAPTABLES 
PARA MADURADOR

Filtros para maduradores de acero inoxidable adaptables 
a dos medidas de madurador. 

	 • Ref. 056200. Para madurador de 50/100 kg. 
	   Diámetro del filtro 320 mm y adaptable al recipiente 
	   hasta Ø 420 mm.
	 • Ref. 056220. Para madurador de 200/ 400 kg. 
	   Diámetro del filtro 480 mm y adaptable al recipiente
       hasta Ø 680 mm.

FILTROS DE MANGUERA

Filtro de manguera con embudo inoxidable, 3 patas abatibles 
y manguera de nailon de 275 micras.

	 • Ref. 056240. Para madurador de 50/100 kg. Ø 310 mm. 
	 • Ref. 056260. Para madurador de 200/400 kg. Ø 470 mm.

FILTROS DOBLES DE SACO

Tamiz filtro doble de saco, compuesto por tres partes: filtro 
inoxidable, malla gruesa, filtro-saco de nailon de 275 micras 
y estructura de acero inoxidable.

	 • Ref. 056242. 50/100/200 kg. Diámetro 350 mm, adaptable
	   a recipientes hasta Ø 500 mm
	 • Ref. 056262. 200/400 kg, Diámetro 500 mm, adaptable 
	   a recipientes hasta Ø 700 mm.

SOPORTES

Soportes metálicos de color rojo. 

	 • Ref. 056001. Madurador de 50 kg.  
	 • Ref. 056021. Madurador de 100 kg. 
	 • Ref. 056041. Madurador de 200 kg. 
	 • Ref. 056061. Madurador de 400 kg. 



MADURADORES Y FILTROS
A

P
IG

L
A

S
S

EN
VA

SE
S 

Y 
M

AT
ER

IA
L 

AP
ÍC

O
LA

APIGLASS - MADURADORES · 4

THOMAS

MADURADORES MELINOX

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 brillante, con fondo plano inclinado para una perfecta evacuación 
de la miel. Tapa y asas para el traslado. Grifo “Perfection” de guillotina.

	 • Ref. 0613164. Melinox 50.	 Para 50 kg. 	 Dimensiones Ø 375 mm y altura 450 mm.
	 • Ref. 0613165. Mélinox 100.	 Para 100 kg. 	 Dimensiones Ø 375 mm y altura 750 mm. 
	 • Ref. 0613166. Mélinox 200.	 Para 200 kg. 	 Dimensiones Ø 470 mm y altura 880 mm. 
	 • Ref. 065103.   Mélinox 350.	 Para 350 kg. 	 Dimensiones Ø 610 mm y altura 900 mm. 
	 • Ref. 065105.   Mélinox 500.	 Para 500 kg. 	 Dimensiones Ø 610 mm y altura 1250 mm. 
	 • Ref. 065106.   Mélinox 1000.	 Para 1000 kg.	 Dimensiones Ø 900 mm y altura 1250 mm. 
	 • Ref. 065111.   Mélinox 2500.	 Para 2500 kg.	 Dimensiones Ø 1250 mm y altura 1250 mm.
	 • Ref. 065114.   Mélinox 5000.	 Para 5000 kg.	 Dimensiones Ø 2000 mm y altura 1500 mm.  
	  (sobre pedido). 

FILTROS INOX PARA MADURADOR

Filtro de acero inoxidable 13/10 de 2 mm de paso

	 • Ref. 060513. Apto para maduradores de 50 y 100 kg. Diámetro 375 mm.
	 • Ref. 060521. Para madurador 200 kg. Diámetro 470 mm.
	 • Ref. 065104. Apto para maduradores de 350 o 500 kg. Diámetro 610 mm.
	 • Ref. 065107. Para madurador de 1000 kg. Diámetro 900 mm.

Filtro de acero inoxidable 13/10 de 1 mm de paso 
(se pone bajo el anterior)

	 • Ref. 061313. Apto para maduradores de 50 y 100 kilos. Diámetro 375 mm.
	 • Ref. 061315. Para madurador 200 kg. Diámetro 470 mm.
	 • Ref. 061325. Apto para maduradores de 350 o 500 kg. Diámetro 610 mm. 
	 • Ref. 061329. Para madurador 1000 kg. Diámetro 900 mm. 
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FONDOS

Fondo caliente para adaptar bajo los maduradores (precisar si 
el fondo es cónico o plano). La miel se calienta por el fondo, 
se licua, al nivel del manguito de trasiego al mismo tiempo que 
se escurre. Monofásico 220V.

	 • Ref. 060376. Para 50 o 100 kg. Diámetro Ø 375 mm. 330 W.  
	 • Ref. 060478. Para 200 kg. Diámetro Ø 470 mm. 500 W.
	 • Ref. 060849. Para 350 o 500 kg. Diámetro Ø 610 mm. 500 W.
	 • Ref. 060979. Para 1000 kg. Diámetro Ø 900 mm. 1000 W.
	 • Ref. 065112. Fondo caliente para madurador 2.500 kg.
	 • Ref. 065115. Fondo caliente para madurador 5.000 kg.

MEZCLADORES ADAPTABLES

Mezcladores adaptables al madurador. Permite, de manera simple 
y económica, mezclar mieles líquidas o elaborar miel crema. 
Una forma de realizar miel crema es mezclando la miel líquida 
con una miel de siembra de grano fino que dirige la cristalización. 
Una vez iniciada la cristalización, se utiliza el mezclador para impedir 
a la miel recuperar una estructura demasiado dura. Con este proceso, 
se obtiene una miel pastosa, fácil de untar. 
El mezclador se entrega con media tapa transparente, alimentaria. 
220V Monofásico. Velocidad 35 vueltas/mn.

	 • Ref. 063356.   Mezclador para madurador Thomas 100 kg. 370 W. 
	 • Ref. 062713.   Mezclador para madurador Thomas 200 kg. 370 W. 
	 • Ref. 063357.   Mezclador para madurador Thomas 350 kg. 750 W. 
	 • Ref. 0633571. Mezclador para madurador Thomas 500 kg. 750 W. 
	 • Ref. 065113.   Mezclador para madurador 2.500 kg
	 • Ref. 065116.   Mezclador para madurador 5.000 kg

	 • Ref. 065115.   Fondo caliente para madurador 5.000 kg.
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MADURADORES DE PARED DOBLE

THOMAS

CUBAS DOBLES CON BAÑO MARÍA DE ACEITE

Madurador de acero inoxidable, cuba doble con baño María de aceite, 
calentador por inmersión 2000W, controlado por un regulador electrónico 
con cuadro digital. Fondo inclinado. Entregada con tapa y grifo.
Nuestras cubas dobles se recomiendan para asegurar una perfecta 
decantación y una perfecta retirada de las burbujas de la miel antes 
del envasado. Entregados sin soporte, sin filtro y sin aceite.

	 • Ref. 067880. Madurador de 200 kg. Diámetro interior Ø 470 mm.
	   Monofásico 220 V / 2 KW.
	 • Ref. 067256. Madurador de 500 kg. Diámetro interior Ø 900 mm. 
	   Trifásico 380 V+N / 4 KW.
	 • Ref. 065108. Madurador de 1 000 kg. Diámetro interior Ø 900 mm. 
	   Trifásico 380 V +N / 4 KW.

MADURADORES CON MEZCLADOR

LEGA

MEZCLADOR MINIMIX
REF. 056552

Es un pequeño mezclador para miel con recipiente 
de pared simple, con una capacidad de 100 kg. Borde 
superior redondeado para garantizar la máxima rigidez 
axial y grifo inoxidable. La hélice inoxidable está montada 
en un eje inclinado también de acero inoxidable, 
a una altura regulable, y se pone en rotación por 
un motorreductor a 50 rpm. La tapa está dotada de bloqueo 
de seguridad para impedir su apertura cuando la máquina 
está en movimiento. 
Con esta pequeña y simple máquina, es posible producir 
miel cremosa en tiempos relativamente breves. 
Dimensiones: Diámetro: 470mm. Altura: 500 mm.
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MADURADORES CON MEZCLADOR

THOMAS

Los mezcladores tienen un papel cada vez más importante 
en toda línea moderna de procesado de la miel con dos 
funciones principales: las mezclas de miel; y la siembra de 
las mieles (ej.: miel de colza para una cristalización fina).
El funcionamiento es simple: un tornillo de Arquímedes 
remueve la miel en un sentido ascendente y asegura 
una mezcla homogénea en un tiempo mínimo. 
Cubas dobles (entregadas sin aceite); calefacción eléctrica, 
1 resistencia por inmersión 2000 W en el de 90 y 200 kilos 
y 2 resistencias por inmersión 2000 W en los de 400, 600 y 
1000 kg 

ACCESORIOS

• Ref. 062169. Capacidad 200 kg.   Monofásico 220 V / 2370 W.  35 vueltas/mn. 
• Ref. 061168. Capacidad 400 kg.   Trifásico +N 380 V / 4750 W.  35 vueltas/mn. 
• Ref. 067877. Capacidad 600 kg.   Trifásico +N 380 V / 4750 W.  35 vueltas/mn.
• Ref. 067876. Capacidad 1000 kg. Trifásico +N 380 V / 5100 W.  35 vueltas/mn. 

Grifos

GRIFO DE PLÁSTICO CON ROSCA 40 MM
LEGA. REF. 056340

Grifo de guillotina de plástico alimentario Ø 40 mm - 1”½. 
Cuerpo con casquillo.

GRIFO DE PLÁSTICO CON ROSCA 40 MM
LEGA. REF. 056341

Grifo de guillotina de plástico alimentario Ø 40 mm - 1”½. 
Solo cuerpo, sin casquillo.

GRIFO PERFECCIÓN DE PLÁSTICO
THOMAS

Grifo de plástico. Corte limpio para un envasado fácil. Su gran 
empuñadura facilita la manipulación. Salida acodillada para cortar 
el vaciado de miel. Vendido con todos los maduradores Thomas.

	 • Ref. 068100. Grifo 33/42. Peso 270 g.
	 • Ref. 068200. Grifo 40/49. Peso 280 g.
	 • Ref. 068300. Grifo 50/60. Peso 280 g.
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GRIFO CROMADO DE 40 MM
LEGA. REF. 056331	

Grifo cromado de bronce de 40 mm - 1”½. Solo cuerpo, 
sin casquillo.

ROSCA CROMADA PARA GRIFO 
LEGA. REF. 056480	

Casquillo cromado para grifo Ø 40 mm - 1”½.

GRIFO INOX DE 40 MM
LEGA. REF. 053670	

Grifo de guillotina inoxidable de 40 mm - 1”½. Solo cuerpo, 
sin casquillo.

GRIFO CROMADO DE 50 MM
LEGA. REF. 056380	

Grifo cromado de bronce de 50 mm - 2. Cuerpo con casquillo.

GRIFO CROMADO DE 50 MM
LEGA. REF. 056381	

Grifo de guillotina de bronce de 50 mm – 2”. Cuerpo sin casquillo.

GRIFO INOX 50 MM
REF. 080284	

Grifo de bola inox de  2”. 

Filtros y recambios

FILTRO TUBULAR SIMPLE 
THOMAS. REF. 068150

Filtro tubular con cartucho de acero inoxidable, presión de utilización 1 bar. 
Para conectar directamente a la salida de la bomba. Cartucho filtrante de chapa 
perforada que se puede desmontar rápidamente. Funciona sólo para las mieles 
perfectamente líquidas. Filtración 500 micras. Dimensiones: Longitud 430 mm. Diámetro 65 mm. 

FILTRO TUBULAR DOBLE 
THOMAS. REF. 068152

Filtro tubular con cartucho de acero inoxidable que se desmonta rápidamente. Para evitar 
detener la instalación durante el atasco del cartucho, los filtros se ensamblan con 2 grifos 
de conmutación. Filtración 500 micras. Dimensiones: 620 x 600 x 450 mm. Diámetro 51 mm. 

Cartuchos filtro completo 
(para filtro simple o filtro doble)

	 • Ref. 068153. Cartucho 500 micras.
	 • Ref. 068154. Cartucho 200 micras.
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FILTRO DOBLE ALEMÁN
REF. 080205		

Filtro doble de acero inoxidable con soporte extensible para colocar 
sobre el madurador, bidón, cubo.

FILTRO INOX VERTICAL
REF. DL-1P1S		

Filtro vertical fabricado en acero inoxidable para grandes volúmenes 
de miel. Filtro a presión (debe usarse con bomba). Puede trabajar 
hasta 10.000 kilos sin cambiar el cartucho (según características 
de la miel). De muy fácil limpieza. Gramaje del filtro opcional. Interruptor 
de paro por sobrepresión opcional. Disponible en dos tamaños. 

Recambios para filtros de malla de nailon 
	
	 • Ref. 080267. Filtro 1000 micras para filtro inox.
	 • Ref. 080223. Filtro 200 micras para filtro metal.
	 • Ref. 080224. Filtro 200 micras para filtro metal.
	 • Ref. 080220. Filtro 200 micras para filtro plástico.
	 • Ref. 080225. Filtro 400 micras para filtro metal.
	 • Ref. 080218. Filtro 600 micras entrada lateral 
	   para filtro plástico.
	 • Ref. 080221. Filtro 600 micras para filtro plástico.

RECAMBIO FILTRO DE MANGUERA DE MALLA CORTO
LEGA. REF. 056250.

Filtro de manguera de nailon de recambio, modelo pequeño Ø 450 mm.

RECAMBIO FILTRO DE MANGUERA DE MALLA LARGO
LEGA. REF. 056270.

Filtro de manguera de nailon de recambio, modelo grande Ø 800 mm.

RECAMBIO FILTRO DE SACO DE MALLA PEQUEÑO
LEGA. 056252	

Saco de recambio para tamiz filtro doble, modelo pequeño.

RECAMBIO FILTRO DE SACO DE MALLA GRANDE
LEGA. 056272	

Saco de recambio para tamiz filtro doble, modelo grande.

        • Ref. 056273. Mismas características para madurador de 400 kg. 	
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Otros accesorios

SOPORTE PARA MANGUERA
THOMAS. REF. 061375

Permite fijar de manera eficaz un tubo flexible de Ø 40 mm, 
en un madurador o en un bidón aunque haya presión. 
Ideal para los usuarios de bombas que trasiegan la miel 
de manera continua desde un banco decantador hacia bidones 
o maduradores de almacenaje. 

SOPORTE PARA CUBO
THOMAS. REF. 061377

Para escurrir fácilmente los cubos hasta 20 kg. 

MANGUERA ALIMENTARIA 40/49
THOMAS. REF.  060401

Tubo “espiral” de plástico alimentario transparente, reforzado 
por anillas de nailon. Diámetro Ø 40 mm.

MANGUERA ALIMENTARIA 50/60
THOMAS. REF. 060501

Tubo “espiral” de plástico alimentario 
transparente, reforzado por anillas de nailon. 
Diámetro Ø 50 mm.

GUILLEMÍN  Ø 35
THOMAS

	 • Ref. 062540. Rosca.
	 • Ref. 062541. Manguera.
	 • Ref. 060823. Abrazadera de acero inoxidable; 
	   indispensable para una impermeabilidad perfecta 
	   y una presión excelente del tubo sobre el guillemín. 

GUILLEMÍN  Ø 40
THOMAS

	 • Ref. 060822. Rosca. 	
	 • Ref. 060821. Manguera.	
	 • Ref. 060828. Abrazadera. 

GUILLEMÍN  Ø 50
THOMAS

	 • Ref. 060827. Rosca. 	
	 • Ref. 060826. Manguera.	
	 • Ref. 060829. Abrazadera. 

LLAVE PARA GUILLEMÍN
THOMAS. REF. 063370

Llave para manipular el guillemín. 
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GANCHO PARA BIDONES 
REF.  080268	

Gancho para elevar bidones. 
Gran resistencia y robustez.

BÁSCULA PARA BIDONES
REF. 080273	

Báscula con maletín AGE120. Peso hasta 500 kg (variación 200 gramos).

CARRETILLA PARA BIDONES
REF. 080212	

Carretilla para transportar bidones con ruedas 
neumáticas. 

CARRO VOLTEADOR DE BIDONES 
REF. 080316	

Capacidad peso 350 kg. Montado sobre 
ruedas. Bastidor ancho que permite abrazar 
una europaleta. Elevación 1425 mm. 
Dimensiones: 1300 x 1500 x 2010 mm. 


